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AHQ-&Q1 ¥jjg - galerie sud aile Ouest - I caporal, 25>eoulis.
AïïaîOii VâT - lalerie oTici" aile" ast - I caporal, 25 ' coulis.
Bim^W ~ - IFcapôral, l5~iolïIÎ¥:
PQhffTlk M "ïIGïpISS - I caporal, 15 coulis.
lAinUO'T - ~ I""caporal, 15 coulis.
ZOAlB j'KG ri jji - I caporal, 15 coulis.
WTTtZTïZT f. WjWxiMÉWîô - " rôTT ciulis.

3X)0¥E^ D'AjjQ&OB ¥Â'l- - I caporal, 35 coulis.
LbCALIlhi' ifPâli* Jl^AhiiArl - I' caporal, .30 coulis.

MGpvOA va! - Galerie sud jQ-ile OuesJ; - Les consolidations de la
demi galerie la té raie se" continuent par la dépose des assises de
voûte, redressement des petits piliers extérieurs et confection
de contreTeMte»ejÉts en béton arsié eomme cela fut expliqué dans
les précédents rapports, Toutefois après le e oulage du "béton dans
le dixième contrefort correspondant au quatorzième pilier à coap-ter de lfextrémité^st il a fallu interrompre ce travail, les fèrs
de 12 fi/» ayant été épuisés et ceux qui sont eo»»aadés n'étant pas
encore arrivés.

- .... —
. ...

Les pierres de voûte:remises e* place après dépose étant
décalées par suu&e du redressement des petits piliers^et de l'af-
faissement des grands piliers on est obligé de retailler à la
demande l'extrémité de l'assise supérieure pour qu'elle puisses'insérer dans l'entaille prévue dans l'architrave de la galerie.
Lu ciment vient reboucher les interstices ou ealer les extrémités
susdites.
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»
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AN G £011 - Galerie duo. aile fst - Les contre! orts contre la facelord ail mur des bas-ré liers," au nombre de onze, sont terminés.
Ces contreforts viennent contrebuter le mur reconstitué à l'en¬
droit où des fausses-fenêtres viennent diminuer l'épaisseur du mur,épaisseur bien insuffisante en raison de la hauteur. Toutefois
dans les trumeaux entre ces fausses fenêtres Je vais faire placerdes contreforts supplémentaires moins hauts pour consolider cer-

t taines assises que la chute du mur a fortement morcelées: chose
curieuse, ces assises sont situées à la base du mur qui s'est é-
eroulé et appartiennent à la partie qui ne s'est pas renversée.



> • \

i. nz?

iiw-
. v ;■

^;X-TS CÏ)
».Ç&3 t.31
y&ani&È
i'Miîi 13

X.haus
If®
v^fe2Èà
^XéflC ■

aeh
} jlGXf
L&i.sqè

Sfi/ijb
l| S :-3X
.ïfOiiXBJ
3':î: 31 -TL' 0

kl 30 lo

- 2 - '

I- Les entailles qu'on j constate sont- donc dues aux chocs produits
au moment de.ia chute.

^ l'intérieur de la galerie on continue h replacer les menus
fragments et éclats du bas-relief reconstitué.

Les pierres à'architraves ont été remises en place sur les
chapiteaux'des piliers; on a ensuite remonté sur ces pierres, la
dalle du dessus, correspondant à la frise et sur laquelle, pour
terminer la remise en place des murs latéraux de la galerie, on
viendra placer la troisième et dernière dalle correspondant à la
corniche: il est intéressant de constater que ces trois assises
constituent le motif de 1 Entablement exactement comme on peut le

classique romain (efr. vitruve) Lien de semblab¬
les formes arciii tectonique s de l'Inde, ce qui
l'on continuera à baptiser architecture hindoue
Cambodge.

voir dans l'ordre
ble n'existe dans
n'empêche pas pue
i'arcaitecture du

On commence à replacer l'assise correspondant à la frise
(intermédiaire entre l'arihitrave et la eerniehe) sur le mur des,
bas-reliefs de maniéré à arriver, des deux côtés, au niveau des
premières assises de la voûte, fais ces pierres de frises sont
asse& morcelées et nécessitent des fers crampons ou des chaînages
en fers plats pour assurer l'nomogénéité de la maçonnerie à ce
niveau. Les calfeutrages en béton viendront ensuite remplir cavi¬
tés et interstices.

La pxioto 62$2 montre l'alignement des piliers avec architrave
et frise remontés. Lu côté extérieur ces mêmes piliers sont con-
trebutés par un contrefort en béton non armé venant prévenir tout
mouvement de renversement vers l'extérieur. Ces contreforts vien¬
nent se caler sous l'amorce de la pierre d'êtresillon encore adhé¬
rente au pilier, La photo 62^5 montre ces piliers étajés par des'
rondins en attendant la pose des contreforts, le nombreuses éra-
flures et cavités plus ou moins profondes sur le fût des piliers
redressé» sont bouchées au ciment avec introduction de fers ronds
auxe ad roits nic e s saires.

J'ai fait placer à l'extrémité Ouest de la galerie, dans
l'armature en bois préparée à cet effet, les & caissons de rosaces
en ciment coulés par le mouleur qui avait modelé la matrice de ces-
rosaces: cet essai de plafond doit servir à rendre compte de l'ef¬
fet avant de l'entreprendre sur une plus grande échelle^ en fait
dans toute la galerie; car
pas qu'il soit localisé en

si l'on replace un plafond il ne faut
un endroit de cette'aile Est de la ga¬

lerie bud: une interruption serait absolument choquante et souli¬
gnerait trop l'artificiel de cette restauration. Il faut oue pour .l'oeil, pour le visiteur,, ce plafond soit continu et ait l'~air
d'être.d'en place depuis le XHme siècle. La photo 62M montre
que les traverses en bois prennent trop d'importance dans l'en- *
semble: vais les faire remplacer par des traverses en béton
armé moins vojantes. Une couche de peinture générale atténuera
encore ce disparate. Il me faudra de chaque côté remplir l'inter¬
valle existant entre la moulure haute de la corniche et la tra¬
verse supportant le caisson: ces 5b m/m d'écart entre la muraille
et le plafond seront facilement bouchés par un renforsis de ciment



Ceci ait, mon impression ést que ce plafond, qui existait
autre!ois, donnera plus de richesse à l'ensemble de la galerie,
supprimera la proportion en hauteur qai accentue trop le carac¬
tère côuloir de cette galerie et évitera ce disparate désagréable
que donne, au dessus de la fine et délicate ciselure des moulures
de corniche, la vue de l'intrados d'une voûté•grossièrement rava¬
lée. {voir photo -6394). lue l'on se figure un élégant salon louis
XV sans un plafond et laissant voir la charpente du toit et le
dessous des tuiles.

PBTQX BAKJîSHGr ■ - les murs de soutènement de l'angle oud~Cuest ayant
"été Refaits on a coulé le béton devant former radier sous le. dal¬
lage avant de venir remonter à cet endroit l'édicule qui avait été
déposé , assises par assises le mois dernier, liais après avoir mis
en place les deux premières assises de base de cet édlcule 3 ' ai '
constaté que* par comparaison, ce sanctuaire était très fortement
suréleva au dessus du" niveau du sanctuaire voisin, situé sur le
mê^rné gradin et directement à l'hst. le dallage^ lui-même était
très au dessus du, niveau du dallage non refait à l'nst. d'ayant
pas d'instrument de précision pour vérifier le fait et savoir à
quoi m'en tenir Jé&iafait appel une fois de plus à l'obligeance
de ]Jr. BauIOT l'Ingéniéuh des f.r. ce dernier a mis a ma disposi¬
tion son opérateur qui est venu prendre un nivellement sur la ter-,
rasse supérieure du Phnom Bahheng. instrument a montré que la
base de l'édicule d'angle Sud-Ouest en cours de reconstruction •
et dont on réplace en ce moment les deux derniers étages, est à
un niveau supérieur de B centimètres au dessus de la base de l'é-
dieule d'angle Word Ouest et de ^ millimètres au dessus des édi-
.cules de la lace ist du môme gradin. Cela prouve que des affais¬
sements ont put se produire dans les autres pactisa de cette ter¬
rasser

.aussitôt acnevée l'-anastyiose de l' édicule Sud-Ouest «} 'en¬
treprendrai le môme travail à l'édifice voisin à lhst.

ou-r la photo 6BC5 on peut voir au fond le sanctuaire d'angle
en cours de reconstruction et en premier plan la façade hst fis su»
rée et décollée, de celui qu'on va reprendre. Le décallage du ni¬
veau de bs,se de ce sanctuaire avec celui du sanctuaire d'angle
dont le dallage a été surélevé en conformité-avec la hauteur du
inur de soutènement, reconstruit en entier dans cette partie, est
de dix huit centimètres; le mur de ^soutènement, par suite d'une

• petite erreur, a lui môme été arasé un peu trop haut. Ces inéga¬
lités disparaîtront quand on va^reprendre le dallage après la dé¬
pose de l'édicule a ï'Xst de l'édicule d'angle, il est d'ailleurs
assez difficile d'obtenir, un nivellement parfait de tout le dal¬
lage de ce cinquième gradin de la pyramide du fait pue le massif
de la terrasse centrale s'est lui même affaissé de quelques cen¬
timètres et' qu'il est h peu près impossible de remonter cette
terrasse sans déposer les vestiges ou'elle supporte,, y compris
le sanctuaire central.

BOhlB l'h M; VICiOlBX - On a déposé la partie Lst de la voûte qui
. surmonte" l'extrê me "chambre Sud de ce . monument dont tous les blocs
s'étaient incliné s vers 1'intérieur ayant é té décalé s par le s
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énormes racines d'an arbre voisin; on a enlevé également les blocssupérieurs de la partie Ouest de la même vodte. On voit ce tra¬vail en cours sur la photo 63*6.

Il est à remarquer pua dans la plupart des voûtes d'^ngicorune moitié de la voûte appris un mouvement de bascule tandis guel'autre moitié a conservé l'horizontalité de ces assises.

yn termine en ce moment la remise en place des assises dé¬placées après enlèvement de l'humus et des racines gui avaientécarté les joints, photo 6397 montre l'aspect actuel de cechantier. Sur la façade Est de la Aorte' on a commencé à resserrerles joints et remonter guelgues blocs tombés à pied d'oeuvre dusoubassement dans l'angle Soi de cette façade, l'éléphant tricé-pnale gui garnissait cet angle a presque complètement disparu-sans, le fui est curieux, gu'm -m* puisse retrouver, comme on l'afait dans les autres angles, les blocs sculptés provenant de cemotif.
la photo 6398 montre le peu gui en reste encore en place.On va consolider plusieurs assises fortement décollées du revête¬ment en gris encore debout et- réajuster l'infrastructure en la¬térite restée in situ en replaçant des blocs pour remettre enplace au niveau supérieur' tout ce gu'on a pu retrouver de ce mo-- tif sculpté: une partie du buste et de la tête de lr Indra, guichevauchait le pachyderme.

BiPtllûh - dégagement de ce gui reste encore en place de l'aileEst du go para 3 hord^a montré gu' avant même de songer à reconsti¬tuer les murs écroulés il faudra venir consolider le sous sol,car la brcdne commence à cet endroit et on se trouve, après en-lèvement.des blocs tombés des parties hautes, devant des terresravinées gue rien ne retient et gui ne pré sentent^aucune soliditépour y fonder une maçonnerie. Ayant constaté un décollement trisnet dans la partie encore debout en décrochement sur la façadeEst de la tour centrale de ce gopura je fais préparer un échafau-dage pour déposer les assises en position instables et les re¬placer avec les joints resserrés et l'horizontalité des lits ré¬tablie;, la photo 6399 montre l'aspect actuel avant le commence¬ment de ce travail. /

a la base du soubassement du 2tme étage une Vautre partiede cette éguipe continue à dégager ce gui peut encore rester insitu: on retrouve gue1gues blocs moulurés gui pourront reprendreleur place et j'espère, l'épaisse couche de sable une fois enle¬vée, gue la silhouette de ce soubassement apparaîtra nettement,ce gui enlèvera un |êa de cet aspect chaotigue présente ac¬tuellement cette breche.

PA1A13 -H0YÀ1 •- ff'HO
^ On^a commencé, après réglagede lîïvèau~7Iê la plinthe de" Téa*$ e surélevée sur un massii de bétonafin de faire régner cette plintne avec ce gai avait déjà étéremonté, à placer les deux premières assises inférieures de l'angl*au Ford du perron central (Photo 6S0G ) . Ensuite on a déposé lesblocs du perron central en conservant les marenes du milieu,restées à un niveau supérieur aux autres, car il semble gue l'af¬faissement du sous-sol se soit produit de façon symé tri gue surles parties latérales.
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Ces marches pourront servir de témoin lors de la réfectiondes maçonneries. On a déplacé le lion sur le massif au nud duperron central afin dTenlever les pierres formant parement décoréde cariatides et les rétablir de niveau en resserrant les jointstrès écartés par endroits. La photo 6L0I montre ce massif vu duoud avant le commencement du travail.

Quand on a remonté la plinthe de base après 1Tavoir caléeprovisoirement avec des' débris de pierres afin de vérifier leniveau je me suis aperçu que le caporal avait exhaussé exagérémentl'angle Sud. Je dois dire à la décharge du caporal que la Conser¬vation mangue des instruments les plus élémentaires pour ce genrede travail, niveaux à bulle d'air .fils à plomb, etc. A mon pas¬sage à Phnom-Ppnh j'en avais cherché inutilement et mes commandesrestent sans suite.

J'ai profite de ce que les J.L. avaient mis à ma dispositionun opérateur pour faire donner un coup de niveau à cet endroit.J'ai pu reconnaître ainsi pue la base du socle a l'angle oudavait été placée six centimètres plus haut pue celle de l'angle^Tord. J'ai mis immédiatement un repère et l'en repart maintenantsur une ligne de base horizontale, ^'appareil dont se sert l'o- «> Ms i pérateur est une petite lun^fte de maniement très simple et W s
I facile: c'est un riveau'cLe chahfTér h fiôfctn dit type"nrecons-{ truetion". Cet instrument rendrait énormément de services sur lesI ehantiers et il serait intéressant de s'en procurer un pour la! Conservation. J'avais autrefois, un théodolite, gui, paraît-il, a,1. disparu lors de l'incendie de la Conservation.i • : ' ■ ■ ■■

- • ■

On a commencé le. coffrage peur couler le cadre en béton armédestiné à supporter le très beau linteau du pO'rchë Sst du pavil¬lon principal d'entrée du Palais Loyal et soulager les colonnettesdélitées de o&rt et d'autre du chambranle de la porte. {Photo6502) . î"'-', T' ^
YlLITLw - J'ai accompagne Ame, Isabey professeur d'Anglais au

• Collège de Phnom-Penh dans une excursion organisée par jnôi, e'est-■ à dire pouvant être faite sans escorte militaire, au Phnom nromet Vat Athvsa.

VAT AT;..VLa » Lien a signaler, ce monument, réplique très succinc¬te d'Angleor Vat, est dans le même issvsi état qu'autrefois.
PHFOh hhOh - Les temples sur cette .colline ayant été envahis parla TJrousse" jrrj ai envoyé line équipe de coulis sous la directionde du on pour faire le nécessaire.

J'ai profité de ce que j'allais au terrain d'aviation pourpousser jusqu'au temple tout proche de frapéang îiopou (dis del'I.h.) Je n'ai pas constaté d'autre dé.gât depul£ernièrevisite, il y a quelque douze ans^ ^.ue la chute d'une des colon-nettes de la porte de l'édieule annexe au eud-.ost de «L'enceintequi git brisée sur le sol. Cette colonnetre avait été remise enplace par moi en août 1931 .

ne beau linteau de la porte de cette edicule resté sur lesol et enfoui dans les herbes, mériterait d'être ramené au dépôt.
r

r
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Ajant eu 1* occasion de l'aire en compagnie dfofficiers le
Orand Circuit, actuellement pour raison, de sécurité supprime des

. itinéraires touristiques, j'ai lait les constatations suivantes:

| PRaH 1 - Des -pierres de voûtes sont tombées récemment au
JWeÏÏë Ouest du pavillon latéral Mord des entrées Orientales n*3.

1 h'autres pierre s menaçant également de s'écrouler J'ai -rescrit de
barrer Cette partie du temple pour en interdire l'accès.

X. a la la (jade ist, côté 'Tord, des entrées orientales un pan de
, mur s'incline assez dangereusement. 11 j aurait lieu de'faire à
ce. temple des consolidations pue le manque, de s îCurité de c.etle

"q région rena difficiles. " - :-*»

MàK P..Al - une partie des gradins et de la margelle, sur la face
Ouest" du bassin central et a une dizaine de mètres au Sud du
pavillon-sanctuaire Ouest, s1est affaissée par suite d'affouille-
ment d'eau. Ce bassin a l'neure actuelle est rempli d'eau.

MSBOH SSf - un des pavillons en briques^sur la deuxième terrasse
face Ouest, a sa façade Mord fortement décollée et ine.lin'ài-'

hCRIIEo DA alAi'U'IiiDu îinPOl. - $•$« le Chauvay Jpiêt est venu dans
les d'eux "dlrp5t"s de' IV conservation (oieiarë.ap et Bay on) faire choix

f de trois statues pour ériger sur des socles dans son jardin devant
ï sa maison. * —

Il a^également choisi un Caneça et un char attelé ainsi oue
quelques té te s destinées à figurer dans son salon et son bureau.
Ces pièces de sculptures seront enregistrées et délivrée^avec re-.

m

Mg
■„ V- ■

£ 10

ÇU
•®|
comme

ïUipti
étant en dépôt seulement.

A,

Ces sculptures étant enfermées actuellement dans des salles
sombres gagneront a être exposées et bien mises en valeur sur des
socles et avec un bon éclairage.

y

COisG-P bf dessinateur Qhéa-Chiiân ayant demandé un con- ,

gê de'15 Jouis F partir du 4 août n'a pas pu reprendre son service
à l'expiration du dit congé étant tombé ^malade. II est en ce mo¬
ment en traitement a l'hôpital de Oiemréap.

■I lî ï 0 G R ÎSM.I

- .-0" u
5gd El
duc; oh

■ 3 3 0 '

■. Pi
'dixiv
oxlan
g lût
'3 OUI x

o loa

VAT - Côté
lue-Finh'

gttd ~
Tan sT enlèvement des herbes et lue-b inh dans la ^one gui avait

été délimitée par un barrage au oud, pour éviter un envahissement
des parties nettoyées, est presque complètement terminé : on va
dans deux bu trois jours pouvoir déplacer la grue et la transpor¬
ter plus au 3ad pour commencer a nettoyer une nouvelle zone: ia^
photo 6305 prise du bord Ist de la douve montre la partie dégagée
et la barque oui ramène les herbes vers le bord Ouest on est la
grut.

Cette barque a é té achetée
car la location
onéreuse.

sur les
journalière d'une barque

crédits touristiques,
1 iniose it par de venir trè s; I
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3* « - BA5K .ÏÏQ-ajj ^ - Ou a souleva au palan le lion h l'./stde la b-j.sc .16 î"*escalier pour refaire le socle en remplaçant lesnombreux brocs le latérite le sagre ge s et melan—es le terre <;uirendaient la solidité de ce socle très précaire. la photo 6*5.04montre le début de cette consolidât ionles pierres sous le lionayant éte en partie" retirées et remplacées par de nouveaux blocsde latérite.

fj
Ces blocs proviennent de l'enceinte occidentale d'Angkor Vatixs lurent xeunis là pu obablement à. basse eno^ue P&r des bonsespour des construetions provisoires disparues, bne autre partiede cette epuipe continue a aplanir le terrain dégagé à la basede l'escalier eu a ne ut ©yer les édifices et vestiges divers à la.. base de la pyramide supérieure

• aC.lpj - -es dépenses effectuées sur le budget deI$48 a la date du cl Août s'élèvent à 174.321^70.-

oiemréap, le ^1 Aodt IS-46
i® Conservateur d'Angkor,
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à Fonpieur 'le Conservateur des *bïtemte du Groupe
d«Angkor,
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.i Suite votre rapport du mois d'Août que le Directeur a lu.

ctj ne toujours avec le plus grand intérêt, il me charge de vous
ë$ii

rA
X«/ que ivnis.-avqns feit tout H*noï pour vete^'instrùb^nt que

il» réclamer (page 5) mais ssno résultat. Voulez-vous le comander
;/-> Icv* : V ■ ; ^ • î, '•> •"■ ,:V . • . . '

• *-.-v " 1 ■•■■ ■ - -. 'V
'•-.i'""'- '

. .•-■■

en "Francef-: ce ' sera plus sûr et .rapide ;

i W -mw-vous avez bien û,lt (page 6) de mettre.®-, dépSt quelques

,iècoS main ou'il y Aurait intérêt à ne pas généraliser ce genre v

e prêt ; '•*
. , p ' •.. c-A. ' ■ ^ .. " 'c. p G ••

3e/ veuillez être assez aimable pour nous ilxer 0.1 1 ir,.popt ne

dv* la demande de secours que fait mp

'■immât


