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RAPPORT SHJH LS3 TRAVAUX EXRCUTKS
BARS LS OROUPii D' AS8K0R PBKDART L3S î*OIS

BB VmRtm, MARS ET iVRII 1959

mtkBfWm PIS T&AVâax s

1} Angkor fhCH», Forte Sud s

2) Prasat Suor Prêt, tour as m s

3) Seak Pean, bassin central :

4) Baphuon s

5) Entretien, équipe Mao Pooh t

6) * • Tan fan s

7) H n Khway Mang t

8) * w Kep Seing ;

9) Phnom Veak, dégagement :

10) Services divers s

-:r; -1 *71-r -1 <

Hot|i : Le retard apporté à la rédaction du présent rapport et au
tirage des photos jointe® est dû, d'une part, au fait que
yai été nbsent durant tout le mois de mars, d'autre part,
que notre photographe a été hospitalisé durant un mois et
demi.
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I. , Forte Sud, mur -tet :

Dans la première quinzaine du mois de février, le bourrage de
terre qui restait à effectuer sur la partie Sud du mur a été
achevé. A l'extrémité Hord du chantier» il a été procédé à la
dépose et à la réfection des fondations de la culée du mur.
(photos nfi 8409» 8410 et 8411 après travaux).
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«t U SsâpSai8onefîite®avîa <Haâ*ââ ÔU ®Ur ®n divers pointa,(Porto dea Horts), Il ' *^-tr*Jf* *??%"j* «aoora «m $laoo
poser* 4im flSftlaM d» 1 a+^îff ^ était néctss&iro de r®«
tirés d© la latérite"œii»t«« L™PP w#ntfilr9s' Woce sont

. « Croalier au Valala'cnura des fouilles de
on élévateur Piano* a été mie en\- S?? ®6 841?), au sois d'avrilà ses po, s ib 11 lté* de ranâ«S4â ®^lc* Txr ee o*u«%lar. Grftee
Pour la. ..sale d. **JSZS^%9^

11 ' ****** «Ht?» "PaT. tem. no W ,

de l^Utôur"ônt°étéd-eo^Iéa«r/ ""T*' las d#rnli,r*« parties hautes
pontés, if^|J £§£*£ «goto £ m4), £. éohafaud^s

ïï.aî«.s:i: t.u. ««,
cte blocs de latérite se ~hinmM»<ZTt Qe aon* constituées que
le plus souvent d'ailleurs "en perto-àSL*1*^»8»»*™* liaison,ioi^l. qualité du travail effaotué par l£ Sfâ5\S

m* W«W' Wain o-eptral. aflté «rt ,

pose dM%!S^dLfc6tée^t'a tré'^aJiée hbSa* aîeS"* lagrand bassin était partieulièr^ent Celte ***«• dules deux autres côté», une dalle d« béton â â-îé s$ï" que pourséchage. la repose, là consolidât ion^de?àJPjFf14* aî aPrè»niveau ont oosusenoé (photos n£ 8416 et ma?7 " s 'f "sise dearquant l'avancement des travaux)? prlse fla «*H •*
Oîi doit noter quo la néoasslté d * nvn-i >* i« , ., .

tâa^Stdârbia8^hU°B* * rBlftnti "eneibleieent ItJÎSSt^
CT* BAPaODM. anaetv^1T .

S^sréi's^L.'.sir" a*aB»Js fis*» «• aCQfiîïlS lOUrâfi d * pnnyri'tban % A -? ?" r~ti,qu& rsliii Ci © p#3ns®ttft aUJR
ce faire, noua avons dû ûépoeer^es^olonnePdâ i* c?11<s~®1* Powsituées près du gopura IlISat, a® la chaussée-pont

pJâââlfi"ïMUJ BOnt nmée d* *"** »«* l'anastylose de la
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Chantier us 1 i situé à 1*angle lord-Est de la première terrasse«

Avant travaux cet angle de la pyramide présentait l'aspsot d'un
amas de terre hérissé de blocs de grès at de latérite, de plus,
un gros arbre poussait sur le côté Sst de l'angle, Grâce h la
g.nx* sur chenilles (photo »& 8418) les blocs de pierre et laterre éboulée ont pu être évacués rapidement Jusqu'à l'aire de
déposé prévue à l'Sst du chantier. Le gros arbre qui occupaitla place de la grue sur la photo 8418 a été abattu et la
souche brûlée* Le Mélange de terre et de sable tassé constituant
le bourrage de la terrasse a été gratté Jusqu'à la rencontre des
parties dures du bourrage primitif. Sur la photo ne 8418, on
notera très nettement les couches de terre d'environ 40 om d'épais
seur qui ont été pilonnées lors de la construction du Baphuon*
x*es £hmers ont ainsi obtenu un bourrage dont il facile d'appré¬cier la dureté et la compacité lorsque l'on saura quèun talusnaturel constitué par un sable pur et très sec fait environ un
angle de 21 s avec 1 ' horizontale et que le talus naturel du
Baphuon fait un angle de 6C>e.

Chantier »fi 2 t angle Nord-Ouest de la première terrasse.

Deux grues aigrettes montées sur plateforme ont été installées
sur ce deuxième chantier. Là également, un grand éboulis de
terre cachait de nombreux blocs de grès et de latérite, lesquels
ont été acheminés vers le lieu de dépose situé à l'Ouest de
l'angle (en haut, à droite sur la photo nt 8419). Sur cet angle,
nous avons dû déplacer des blocs de grès assez volumineux pesant
quelques 3000 kg*

On remarquera sur les photos n$ 8418 et 8420 que les murs de
soutènement des angles Nord-Est et Nord-Ouest se sont renversés
sensiblement à la même hauteur. Ceci correspond au point de la
poussée normale des terres qui s'exerce au tiers de la hauteur
du mur. Il est fort probable que les Kfcœers aient eu rapidement
des ensuis avec ces angles de murs supportant et la poussée des
terres et le poids des tours d'angle, car nous retrouvons de très
nombreux blocs de grès portant la trace de tenons.

Chantier r£ 3 s côté Bat de la pyramide.

Une équipe s'attache à retrouver et à classer par catégorie les
blocs de grès sculptés.

Chantier n* 4 î angle Sud-Ouest de la première terrasse.

Un gros choeuteal d'environ cinquante ans occupait cet angle. 11/
a été abattu et son bois a été récupéré pour les constructions
en cours sur le terrain mime de la Conservation.
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unfî"S14droldV'^^*03^5®*» a été découvert
^ été nvist J£ i&scriptloa df une ligna. Un estampageîf? ? lL^ envoyé à . # Ccedea pour traduction nmttm '

tour donnaio ll^n* ItS?dV»*»?« «iK la

*2TvnT* i,éerltur« •»* aS°tmTwSoyé°à i°épo^* d« Sfea

&aiS^25 ®
Ci •

v. atrThÀTIHï s

ij" ^°le équipesont fonctionné normal etr.ent durant les isola defévrier, «ara et avril 1959 «ur les grand et petit circuits?
VI.

v? $!f2fet'#nLd® S® nouTeau «onuasnt a été poursuivi Jusqu'au1. ipvrier. Rian de nouveau n'est venu s'ajouter à nos recherches.

*11. TRAVAUX A LA CGHSSHV.i'i'TiiS :

" ^î.n°Wr**UX ioS«;*arlto ont été aménagés, deux autres sont encours«
"

W^iSTSTcours?9" n0UVeaUX h<mgara dans lft partie 8aré du
- projets en cours pour 1'établiesenent d'une salle de dessin.d ^"«f0 «? docus.ents, d'un petit laboratoire pour 1sjRffèction des statues et poteries#
- réorganisation du garage et du parc auto#

VIII. TjjUVAUX a'ffaT/^AflSS ;

routes las inscriptions se trouvant dans les monuments suivants s

Groupe de Holuos s Bakong, Prah Ko, Bolei
Groupe d1 Angkor î Àngkor Vat» Bakheng, Baksel Chamkrong, Prah

Palilay, Ta Vrohm, Pr&sat Kr&van, Prah Khan,
Bayon, Banteay Kdei, Ta Kéo

ont été relevées en cinq exemplaires chacune. Ces estampagesserviront de documents d*étude#
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des événementsà Siearéap fin st
travail ffriée,fu œoi8 d'avril (15 jour* de
quelque iSirtî. U SUr lea trowé

IX. TI^ITRg i

o^Uefam?isi?e 2T"' nar° #t •Vrl1 1955 ' le* ™*ntB
" m.'R'1*?1 ^«oœandant O.S. dans le Pacifique
I M £??>?'*"" V A^B0Y®« Connervateur a» Rusé* Suiraet
-e Prance anîhaîlttnd-

BXemréap » le 19 mi 1959

Le Qons#rvate*Ar des Monuments
du ' Angkor f

Destinataires t

- M* le Ministre de 1 * Sdueation Nationale
-M. le Directeur de 1#EJP.£.0* à Paris
- Klle Criteau» Conservateur du Rusée National de Phnom Penh

Pour information s

&*Monsieur le Gouverneur de la Province de Simréan
• M. Coedès, Directeur Honoraire de l9l*f«B*d«
- M. Stem, Conservateur du Rusée Guiiaet.
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0KNfTR5 DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PB L'B.F.E.O.

, Centre est situé sur l'ancien terrain annexe dela Conservation d* Angkor.

Les plans de ce Centre de recherches ont été arrêtés
d? la venue de Monsieur le Directeur de l'Ecole Françaised'Extrême-Orient, en décembre 1958.

Dès janvier 1959» sur un terrain bien dégagé - les
plus beaux arbres ayant cependant été laissés en plac© «® étaient
implantes le centre de documentation et quatre villas.

Le centre de documentation comprend :

- une bibliothèque, une réserve à documents, un secrétariat,
un bureau, une photothèque, un laboratoire photo, W.C. et
douche.

Chaque villa montée sur pilotis comprend :

- sous pilotis : un garage et éventuellement un bureau,
- à l'étage : une salle de séjour-salle à manger, deux chambres,

deux salles de bains avec W.C. Une cuisine et un petit office,
reliée à la villa par une passerelle, comporte au rez-de-
chaussée le logement du cuisinier avec une douche.

La photo ns 8421 (hors rapport) montre le chantier du
centre de documentation, en mars. La photo nfi 8422 a été prise
courant avril.

La maison du Chef des Services Administratifs, provi¬
soirement construite en bois sur le terrain de la Conservation,
doit être démontée et transportée sur le terrain du Centre
Français. Cependant les pilotis et le plancher seront remplacés
par des poteaux et une dalle en béton armé (photo nP 8423).

Siemréap, le 19 mai 1959

I
y

Jean Laur
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