
BC0L3 FRANÇAISE L'EXTiiEME-ORISRT
Conservation du Groupe d'Angkor

RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXECUTES LAnS LE GROUPE L'ALGKOE
PEi.LAiiC LE MOIS LE UECEI3RE 1950

Le reliquat des crédits sur l'exercice en cours a permis dTou¬
vrir deux nouveaux chantiers, l'un, dont il a dé 3a été fait mentiondans le der-uier rapport, a Fr ah Khaxi ( co-usolidations) l'autre à
Chau Say Tevada (anastylose).

nombre des coulis et cimentiers :
Reconstract ion - Anghor Vat, galerie Sud, aile Est - I caporal,

I" cimentier, 17 coulis.
Remises en place de pierres plombées et consolidations Aagfcor Vat -
Entré es oëcid. - ï capotai, ï cimentier, ~ï5~*eoûXis.
Consolidations - Baphuon - Terrasse supérieure - I caporal 18 coulis

Soiidage - Baksei Cham Kro ng - I caporal, 12 coulis.

Consolidations et remises ex, place de pierres tombées - B&nteay
ivdej - Go pur a 4 nord - I caporal, I cimentier,' 18 ëXulilT. "

Anastylose - Thonmanon Gopura Ouest - I caporal, 15 coulis. 4

Anastylose ~ Chau Say Tevoda - Gopara Ouest - I caporal, 15 coulis.

Cj^solid&tions et remise ex, place de pierres tombées - Prah Khan
Gopura 4 Ouest - ï caporal," ï' cimentier, 15" coulis.
Entretien et divers - 29 coulis.

Ax.QKQa VàT - Galerie oud, aile Est - Avec ce mois se termine la
reconstruction de la galerie'©croulée.

Pour éviter la tache blax,che désagréable que font, vus de
l'extérieur, les reprises et jointoiement* :au ciment- sur les extra¬
dos des voûtes on salit avec de la poussière terreuse délayée avec
des feuilles écrasées ces exidroits trop apparents.

Une vue d'ensemble extérieure après enlèvement des échafau¬
dages sera donnée dans le prochain Rapport : on pourra faire un
choix dans la série de photop prises pendant ce travail pour une
exposition au Hall de l'Information à Fanom-Penh.

Ax.GKQR VAT - Exitrées Occidentales.- Le travail de remise en place
des pierres sculptées ou moulurées do^t ox, peut repérer lei place
parmi les decombres s'est coxrtix,ue aux emplacemexits suivants :

On a complète une partie de la corx,iehe sous le départ de la
voûte centrale du porche Ouest, côte oud, en rétablissant avec des
blocs retaillés de latérite, la £rise de 1 'entablement au dessous
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des pierres remises. La photo 6694 montre ce travail en cours et laphoto 6695 le coté Sud du porche Ouest, travail terminé. On peutvoir le fronton de façade extérieure de ce porche reconstitue en
partie avec la pierre^du sommet, très corrodée, gui fut retrouvéedans la douve et le nâga de lfangle nord gui gisait dans les dé corn¬
er es. Un fragment du nâga d'angle^Sud a été également remonté au
fronton postérieur derrière le précédent.

Sur ces deux photos on pourra voir à l'angle Sud-Ouest de la
tour toutes les pierres d'ante fixes gui ont été remises eu place
sur les corniches des étages de la tour centrale.

La photo 6696, porche Est du passage central, montre les pi¬erres d'autéfixes remises de ce cote et une partie du fronton exté¬
rieure gui a pu être complète.

Ces photos ne peuvent donner une idée exacte du travail guivient d'être fait ^ue mises à coté de photos anciennes, par exemplepl. 14 et 17 des mémoires archéologiques (Tome II - Angkor Vat).On travaille en ce moment sur les voûtes au -ord du passage
central dont plusieurs morceaux d'extrados déplacés ont pu êtreconsolidés: ou a remis les morceaux d'un fronton au Sud de la tour-latérale nord gui furent retrouvés près du soubassement des -gale¬
ries. Ces morceaux sont visibles à gauche sur la photo 6697; ils
viennent d'être reconstitue s sur le sol avant d'être remontés.

D'autres fragments décorés furent retrouvés aussi dans les
décombres mais leur emplacement n'a pu être encore repéré.
LAEiuOn 6 Terrasse supérieure, soubassement Est côté Eud - Progres¬
sivement on achève la" reconstruction'de Ta partie"supérieure du
soubassement dont les pierres avaient du être déposées à la suite
de 1'inclinaison dangereuse^ gu'elles avaient prises sous la pous¬sée des pi terres du remblai intérieur. La photo 1950 du Rapport de
î'ars dernier conserve l'aspect ancien de cette partie du soubasse¬
ment au début des travaux. La photo 6698 montre le travail de ré¬
fection en cours après la repose du Sème étage des gradins gui cons¬
tituent le soubassement de la terrasse supérieure du Baphuon, guand
on est arrivé au niveau de la lettre a (dessin de coupe 87); la pho¬
to 6699 montre l'état du chantier à la fin du mois guand une partie
du 4ème et dernier étage des gradins vient d'être remise en place.^Pour rendre la lecture des photos plus compréhensibles j'ai indiqué
par les mêmes lettres sur le dessin et sur les deux photos les rex^-
gées des assises supérieures et inférieures du Sème étage des gra¬
dins et les deux assises G et D du Sème étage des gradins encore in
situ et gui subiront dans la suite le même travail de redressement
et consolidât ion que celles supérieures.

Le plan du dessin n#8S montre, hachurée, la partie gui vient
d'être refaite au Eud de l'escalier Est.

BAK3EI CHAH UROnG - On a achevé de dégager l'endroit où s'interrompt
le mur d'enceinte à l'Ouest du sanctuaire: cette interruption se si¬
tue à 36 mètres de l'angle Eud-Ouest du mur;: le mur en brigues à son
épaisseur normale de ImEÛ. /

A A ,

Les brigues de la partie supérieure ont du etre enievees/pour-
être utilisée ailleurs,à parti» du niveau du sol. une amorce de mur 1
en latérite de Im57 de longueur se détaché un peu avant iTarrêt du 4>-

mur. La photo 6700 et le dessin n*86 {précisent les explications
précédentes.

^ m; ■
Le sondage du dallage à l'intérieur du sanctuaire a fait ren¬

contrer dans l'ouverture rectangulaire maçonnée de ce dallage



(1.85 x a.80) d'abord an petit balaxag de Gm45 de côté sur 0.4a de
hauteur au milieu de tessons, bols et poteries chinoises d'époque
eo&temporaine.

luis a 1.20 de profondeur plusieurs dalles en grès dont une
pierre cubique à dépôt de 0m55 de côté, renversée sur le côté, et une
grande dalle de Somasutra a deux cavités carrées (mortaises pour
soutenir des bases d'idoles) avec bec, cassée en deux morceaux de
Im27 de côté^^jlt d'épaisseur, le plus grand de ces morceaux est
visible in situ, tel qu'il est apparu dans la cavité, sur la photo
6701. le dallage est composé de pierres de grès de Qm48 de hauteur
et au dessous le puits est entièrement parements eu bloc de laté¬
rite d'une épaisseur variant de 0.80 a 0.40 : le sondage à la fin
du mois atteignait 9m60 de profondeur; je rappelle q_ue la hauteur
totale des cinp gradins ou soubasoement au-dessus du sol extérieur
est de I4mÛ0. Â partir de Im60 de profondeur le puits se rétrécit
et x^'ofxre plus qu'un diamètre de 0m70 ce qui rend assez pénible
le travailla couli à l'intérieur.

les déblais sont remontés par un treuil daxas des paniers: bes
déblais sont exclusivement composés de sable terreux où se rencon¬
tre un certain nombre de morceaux de briques. En me faisant descen¬
dre par le treuil pour inspecter le fonds du puits je me suis cru
ramener puinne ans eu arriéré quand Trouvé faisait sonder le centre
d'Àngxor Yat, travail autrement difficile et dangereux, car on creu¬
sait dans une masse de sable qu'il fallait coffrer avec des madri¬
ers et de plus il fallait épuiser l'eau qui réapparaissait au fonds
au puits tous les matins.

Dans les déblais on a trouvé au début entre 1.80 et 2.00 de
profondeur une grande quantité de irah Patima ou tablettes en terre
cuite estampée d'une trinité bouddhique sous arcatures de OmOBO à
ûm.085 de hauteur, les images de ces ex-voto sont a peu près sem¬
blables à celles ique Coedes reproduit dans la pl. 5 (celle du centre
exceptée) de son article : tablettes votives du Siam (EA-I-p.154)
toutefois 1'empreinte est parfois assez confuse et le moulage a dû
être pris en séries et sans soin. On a ramassé un pax,ier de près de
70 la plupart cassés et ex, terre grossière.

J'ai fait(un choix parmi les plus x,ets et les moins cassés et ai
mis les autres au rebut.

BAnTEÀY KDBI - Q-opura 4 nord - la reconstruct ion et remise ^ôxj place
des pierres tombées qui ont pu être récupérées s'est terminée à la
fin du mois. On a du consolider ux, certain nombre des pierres de
voûtes des chambres latérales et le rebouchage au ciment des inters¬
tices ou cavités achève de donner à ce gopura, daxjs un état assez
lamentable avant le début des travaux, sox, aspect d'autrefois, la
photo 6702 dox,ne la vue de l'angle Bud-nSt; la comparaison avec les
photos 6570 et 6571 (Rapport de Janvier 1950) prises du même ex,droit
précise le travail effectue, la brèche béante de la façade Est de
la chambre latérale Est avec ses blocs de voûtes en porte a faux
est remplacée par le double fronton reconstitué au-dessus de l'a¬
morce du mur d'enceinte. la comparaison de la tour actuelle avec la
photo 6596 de mars 1950 montre les parties reconstituées.nbtamnent
le couronnement ex^ pétales de lotus.

la photo de la partie Ouest de ce gopura sera jointe au pro¬
chain Rapport, les échafaudages n'étant pas encore ex,levis de ce
cote.

m



f BQMKAnQn - G-opura Ouest - La dépose cles pierres est achevée etl'on commence, c'est la partie la plus délicate da travail, a pré¬parer le niveau de la première assise inférieure, la trente sixième,l'assise u*I étant la première enlevée au sommet du pavillon d'at-tigue.
Le sous-sol intérieur ainsi gu'il a été dit dax.s le précédenthapport montre des traces de dériveHâtions nombreuses par" suited'affaissements gui ont entrainé les maçonneries. Toutefois j'aiconservé le massif de remblai à l'Intérieur du soubassemex.it puisgueje n'établirai des fondations gue sous les murs des façades,"soitsur une largeur à la base de BmOQ; mais cette largeur sera diminuéede celle de l'assise ex. latérite, gui repose sur un blocage en pier¬raille et gui supporte l'assise de libame 36, la coupe du dessin 89précise l'infrastructure en latérite gui bloguait l'intérieur dusoubassement derrière le parement en grès mouluré. ^ette infrastruc¬ture a^été retirée, mais ^les pierres ex. ont été soigneusement misesde côté pour être replacées après consolidation du sous-sol: j'aipris la photo 6703 gui montre cette ixufrastructure en pierres tail¬lées assez soigneusenex.t avax^t son enlèvement, Uur cette photo l'¬assise de libage 36 est la seule gui soit encore en place, nxi pre¬mier plan à droite sont déposées sur le sol les assises moulurées

de la base du soubassemôxtt (35) toutes prêtes à être remontées.

cha'U oàï TLYâLA - G-opura Ouest - On nouveau chantier a été ouvert
le 18 Décembre à ce" temple guTon pourrait appeler le frère jumeaude T'hommanon -

Le gopura Ouest est présentement très démoli et il n'en resteguère gue la partie cex/trale dont une partie des blocs du haut étanttombée laisse de chague coté de l'étage d'attigue des blocs en sur¬
plomb; ils ont été étavés depuis très longtemps, sinon il jue reste¬rait plus rien de cet étage. Les ailes-lat raies, le plan est exac¬
tement, en un peu plus petit, celui du G-opura Ouest de Thomma^on,sont réduites à des bases de mur; le soubassement est seul complet.La reprise de ce gopura s'imposait du fait gue la façade -^stdu Rez de chaussée de la partie centrale, à peu près complète,présentait un décollement et un mouvement d'inclinaison tellementaccentué gu'une chute pouvait être envisagée assez prochaine. Ce go¬
pura comme tout le temple lui-même est d'uxi art très délicat et son
style assez soigné se rattache à la belle époque de l'architectureAhmère gui a précédé celle des temples du Bayon.

nés échafaudages ont été construits au-dessus de la chambre
latérale Sud pour installer les palans et les pierres descendues
par la partie centrale, 1'absex.ee de la voûte se prêtant à cette
manoeuvre, sont évaçueér au mo^ex. de la poulie sur* rail vers le x.ord.
On commence à les déposer sur le sol, numérotées et par rangées,
comme pour Thommànon, cependant gue le dessinateur et moi faisons
le relevé plan, façade et coupe de ce pavillon.

PRAH AHAn - G-opura 4 Ouest - Les consolidât ions et reprises à l'in-
térieur de ce grand temple s'avèrent nombreuses et certaixies urgentesOn a commencé par ce gopura dont l'accès du porche ^uest avait duêtre interdit aux touristes par raison de sécurité.

Un certain nombre de blocs de la voûte 3ud étaient^tombées,^laissant le reste de cette voûte dans un état de stabilité très pré¬caire. Les pierres gisant sur le dallage intérieur ont été récupéréesmais malheureusement certaines étant cassées ou incomplètes guandil s'est agi de les remonter en place, à partir de la Berne assise au



dessus de la corniche extérieure, il a fallu opérer par tâtonnemexits
et essais successifs, ne Chef de chantier ouox. #^a"^fait tous ses ef¬
forts pour retrouver les pierres exactes et les remettre à leur em¬
placement primitif.

Après de multiples essais infructueux, on s'est décidé à re¬
mettre les assises qui restaient à remonter au hasard, retaillant
au hé soin légèrement pour les faire s'ajuster: un remplissage des
joints au cimént sali, pour éviter la tache blanche desagréable et
qui souligne trop crûment les reprises, rend à l'aspect de la vôute
son aspect d'autrefois. D'ailleurs les constructions de cette époque
sont tellement farcies de maladresses, négligences et malfaçons"
dans la mise en oeuvre qu'on éprouve moins dé scrupule qu'ailleurs
à ne pas suivre 1 'ordre ancien.

La photo 6704 montre le début des travaux quand on vient d'en¬
lever les quelques pierres de la voûte restées en place mais dans
un équilibre instable.

On a pu remettre une partie du nâga du fronton de la 1/2 voûte
latérale 3ud de ce porche qui était tombée sur le sol.

LnTnLTIEi. ET DIVERS 3ans orage, ni coup de ventjpouvant être rendu
responsable de l'accident/un immense Yao dont le tronc mesure plus
d'un mètre de diamètre s'est abattu sur l'avant corps 3ud du G-ooura
4 3ud de Prah Khan : cet arbre s'est révélé complètement creux a
l'intérieur. Sous l'amoncellement des branches il est difficile d'é¬
valuer exactement l'étendue des dégâts. Une partie de galerie, pi¬
liers et architraves, a été rex^versée et brisée. Les photos 6705 et
6706 montrent cet arbre au milieu des débris d'architecture qui jon¬
chent le sol. On peut distinguer sur la photo 6705 éclairé par le
soleil à droite ce qui reste d'un fort beau fronton à scène des plus
intéressants, tant par la facture, que par le sujet repr 'senti, heu¬
reusement Q-laise qui avait reconstitué ce fronton sur le sol en
avait pris une^très bonne photo (n*5836 Rapport Octobre-novembre 1942)

L'Attaché Culturel s ' intéressant beaucoup aux temples Abîmers,
j'ai pu l'accompagner lors d'une visite à Beng Héaléa. La piste est
d'ailleurs par endroits fort mauvaise. Le monument que je n'avais pas
revu depuis 1907 et qui avait été partiellement dégagé à cette Ipoque
pour permettre une visite aisée a été complètement repris par la
brousse, assez dense par endroits.

Je n'ai pu retrouver les nagas balustrades que j'avais fait
remonter à l'extrémité de la chaussée 0uest d'accès au temple et que
G-laize fait figurer dans son guide.

Il est à remarquer que plus l'on débroussaille un temple et plus
la brousse reprend ensuite avec vigueur.

Monsieur Boisselier et Mademoiselle Gâteau sont retournis à la
fin du mois dans ce temple pour une visite plus approfondie.

De visites faites par l'attaché Culturel ou des touristes à
Banteaj nrei il résulte que le coulis que j'avais cru devoir congédies
a cause de son manque d'activité dans l'ex/tretien de ce temple a con¬
tinué à y travailler et moxrfcre actuellement ux^e certaixae bonne volon¬
té .

A trois reprises successives j'ai constaté des vols de plaques
en fontes boulonnées après les essieurs des WagoxiS Decauville de la
Conservâtiox, entreposés sous uxi haxxgar près du Bayoxn

J'ai déposé une plaixfe auprès du Service de la oureté.
Le Mardi 19 Décembre Mr. l'Attaché Culturel Sammesous est venu

à la Conservation remettre la Médaille d'AloxUieur en argent de 2ème
classe aux nouveaux promus: le secrétaire Mok-Tourh et le Chef de
chantier Eam-Suon.
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/iSITEURS - A la demande de S.S. le Dé lé gué Royal j'ai i tab li un
programme de visite pour une mission écohomipue: j'ai cru devoir dé¬

conseiller le repas de midi dans le temple d'Angkor Vat et ce repas
a été pris entre le Phimanaîcas et la piece d'eau désignée, ix^exacte-
jDieni d'ailleurs, sous le nom de orah Urei, ex^ rjalité le Grand bassin
du Palais Royal.

J'ai moi-même été invité ^à participer à un pipue nipue organi¬
sé également par S.EÎ le Délégué Royal au même endroit en l'honneur
de la réception d'officiers américains.

Cet emplacement n'ayant pas un caractère religieux, rien ne
peut donc s'opposer à ce pue des repas ou réjouissances % aient lieu.

Mr. Boisselier et Mademoiselle
^ G-iteau ont séjourné à Axigkor

du 26 au 30 Décembre: ils ont ^continué leurs études dans les raonu-
ments et. les ayant accompagné à Danteay xRLe1/-,

Cl'r. Boisselier "m7a de signe "plusieurs emplaceme xdjs pu 'il avait
repérés pour des travaux de consolidât ion.

Il a également attiré mo^ attention sur les piliers de la
demi-voute extérieure de l'aile Sud de la galerie Ouest d'Angkor Vat
dont certains s' inclinent vers l'extérieur.

Enfin le Dimanche 31 Décembre j'ai accompagné Soxj Altesse
Royale Chumbot prince héritier de la couronne de Thaïlande et sa
femme la Princesse Chumbot daxas divers temples du petit Cirauit :
Monsieur Sommesous avait présenté lui-même les autres monuments
Une réception avec danses et rafraîchissements organisée et offerte
par d.E. le Délégué Royal eut lieu sur le parvis d'Angkor Vat à
l'occasion du xiouvel an.

les dépenses au 31 Décembre s'élèvent à 468.57bf40./.

Uiemr'ap, le 31 Décembre 1950
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